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Absender / Gesuchsteller
     
einzureichen an die 

     
Brandschutzbehörde:

     
     

     
     


     
Sachbearbeiter/in
     
Telefon / Direktwahl
     
Gesuch für die Anwendung von dämmschichtbildenden Anstrichen auf Stahlbauteilen

Bauherr:
     
Bauvorhaben:
     
Versicherungsnummer:
     
(falls bekannt)

Genaue Bezeichnung der
     
zu schützenden Bauteile
     
(Objektbereich, Profil offen/
     
geschlossen, Profilfaktor)
     
Vorgesehenes System:
     
Systemhalter:   
     
VKF Zulassungsnummer:      
SZS-zertifizierter Applikateur:     
SZS-Register Nr.:      
(falls bekannt)

Geforderter Feuerwiderstand:

R 30 (F 30)   FORMCHECKBOX 

  R 60 (F 60)
 FORMCHECKBOX 

Trockenschichtdicken: 
 FORMCHECKBOX 

gemäss Schweizerischem Brandschutzregister



 FORMCHECKBOX 

rechnerisch ermittelt, wobei die ausgefüllten SZS-Formulare „Feuerwiderstandsnachweis von Stahlbauteilen“
 FORMCHECKBOX 

beigelegt sind
 FORMCHECKBOX 

nach Erteilung der generellen Zustimmung nachgereicht werden

Altanstrich:
Die Bewilligung setzt voraus, dass der Systemhalter die Verantwortung für die gleichwertige Funktionsweise des dämmschichtbildenden Systems auf allfälligen Altanstrichen übernimmt, oder andernfalls deren vollständige Entfernung verlangt. Die Applikation liegt in alleiniger Verantwortung des zertifizierten Verarbeiters.

Bemerkungen:
     

     

     
Die Bestimmungen der VKF-Brandschutzerläuterung „Dämmschichtbildende Brandschutz-anstriche“ werden eingehalten.

Ort, Datum: 

Unterschrift des Gesuchstellers:

     
.......................................................................

Beilagen:

-
Pläne

-
SZS-Formulare „Feuerwiderstandsnachweis von Stahlbauteilen“ (nicht erforderlich für generelle Vorabklärung)
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