	Anhang C
Schichtdickenmessprotokoll des Systemlieferanten (bzw. der Prüfstelle) 

	Objekt / Aufstellungsort:
     

Beschichtungssystem:
     
  R 30   FORMCHECKBOX 


R 60    FORMCHECKBOX 

Objektbereich / Bauteile: 
     

Messgerät: 
     

wann geeicht:      

offene Stützenprofile
     

U/A (      

min. Trockenschichtdicke:      
µm

offene Trägerprofile
     

U/A (      

min. Trockenschichtdicke:      
µm

Hohl-/Vollstahlprofile
     

U/A (      

min. Trockenschichtdicke:      
µm

Trockenschichtdicken:
 FORMCHECKBOX 
 gemäss VKF-Zulassung (Grundbeschichtung + Brandschutzanstrich)

 FORMCHECKBOX 
 gemäss rechnerischem Nachweis      




Prüfanforderungen
Anzahl der Messpunkte  pro Gesamtfläche (in m2) mit gleicher geforderter Trockenschichtdicke:  mind. 40 (bei (40 m2), 100 bei 100 m2, 300 bei 500 m2, 550 bei 1000 m2, 1750 bei (5000 m2 (dazwischen linear interpolieren). Messungen über ganze beschichtete Fläche verteilen, bei vorhandenem Mangel Anzahl verdoppeln, bei weiteren Mängeln vollflächig prüfen.  –  
Mängelfreiheit:  Beurteilung auf Teilflächen von 500 cm2; 20 Messpunkte pro Teilfläche, davon müssen 18 mindestens die geforderte Trockenschichtdicke aufweisen (2 Ausreisser erlaubt).


	Geprüfte Bauteile / Mess-Resultate:  (Ausdruck des Schichtdicken-Messprotokolls)




	Erfüllt: 
 FORMCHECKBOX 
    ((Deckanstrich kann aufgebracht werden)

Datum:      
 Systemlieferant/Prüfer:      
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